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Орион-РТ 

Микропроцессорное реле контроля переменного трехфазного тока «Орион-РТ» предназначено для контроля 
превышения заданного уровня действующего значения переменного тока в трёх фазах, и может применяться в 
схемах резервной токовой защиты.  
 
В реле предусмотрена возможность подключения по цепям тока к ТТ с номинальным вторичным током 1 и 5 А.  
 
Питание реле осуществляется от источника переменного (от 45 до 55 Гц), постоянного или выпрямленного тока 
напряжением от 88 до 242 В. Данный диапазон позволяет использовать реле с напряжением оперативного 
питания 110 и 220 В.  
 
Реле предназначено для установки в электротехнических шкафах и по устойчивости к внешним и внутренним 
помехам соответствует требованиям ГОСТ Р 51317.4.1 (критерий А качества функционирования аппаратуры - 
функционирование без сбоев). 

Габаритные размеры устройства: 
- ширина, не более 137 мм; 
- высота, не более 114 мм; 
- глубина, не более 97 мм; 
- монтажная глубина (с учетом DIN-рейки), не более 107 мм; 
Масса устройства не более 1,8 кг. 
 
Технические характеристики 
Число входов по току (IA, IB, IC) 3 
Номинальный ток измерительных каналов Iном, А: 1 или 5 
Рабочий диапазон, А 0,4–40 
Основная относительная погрешность измерения 
входных токов при частоте переменного тока 50±1,0 Гц, %        ±5 
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